
 

de tratamiento donde los químicos son 
removidos. 
 
La Fuerza Aérea mandó una propuesta 
de limpieza para la Zona 5 a la 
Comisión de Calidad Ambiental de 
Texas (TCEQ) en 2002.  La TCEQ 
debe aprobar esta propuesta de 
limpieza, llamada el Estudio de 
Medidas Correctivas de la Zona 5 
(CMS), antes de que pueda ser 
considerada el remedio final para esta 
área. 
 
El CMS de la Zona 5 está en: 
San Antonio Central Library  
Government Documents Section 
600 N. Soledad 
San Antonio, TX 78205 
 
Kelly AFRPA Library 
Bldg. 1650, room 138 
250 Goodrich Dr., STE.6 
Kelly AFB, TX 78241 

Progreso en la Limpieza del Agua Subterránea en la Zona 5 
La Fuerza Aérea ha progresado en la 
limpieza del agua subterránea en la 
parte norte de la antigua Base Aérea 
Kelly, o Zona 5.  La Fuerza Aérea 
usará dos barreras permeables 
reactivas y bioremediación aumentada 
para limpiar la contaminación del agua 
subterránea fuera de la base cerca del 
límite norte de Kelly.  Estos sistemas 
de limpieza reducirán los niveles de los 
solventes tetracloroetileno (PCE) y 
tricloroetileno (TCE) en el agua 
subterránea, así como sus productos de 
degradación, el dicloroetileno y el 
cloruro de vinilo, a los estándares de 
agua potable.  Los solventes PCE y 
TCE fueron usados para desengrasar 
partes de motores. 
 
Una barrera permeable reactiva (BPR) 
fue instalada en el límite noreste de la 
base en 2002 para tratar un área de 
contaminación de TCE fuera de la 
base.  Una BPR es una zanja bajo la 
superficie rellena de limaduras de 
hierro puesta para interceptar el flujo 
de agua subterránea.  Cuando el agua 
subterránea lleva los contaminantes a 
través de las zanjas, éstos reaccionan 
químicamente con las limaduras de 
hierro y son convertidos en dióxido de 
carbono, agua y cloruro mineral.  Las 
BPRs limpian el agua subterránea bajo 
la superficie. 
 
La bioremediación aumentada está 
siendo usada para suplir las BPR 
tratando la fuente de TCE, un tanque 
de solventes en la parte norte de la 

base.  El lactato, una sustancia parecida 
al aceite vegetal, es inyectado en el suelo 
a través de pozos.  Cuando los microbios 
injieren y digieren el lactato, el TCE se 
convierte en agua, dióxido de carbono, 
etano y cloruro mineral.  La Fuerza 
Aérea estima que la fuente será limpiada 
en dos a cinco años. 
 
En 2003, la Fuerza Aérea instalará una 
segunda BPR para tratar la 
contaminación de PCE fuera de la base 
en el área de la Calle 34.  Aunque la 
evidencia indica que Kelly no es la 
fuente de la contaminación de PCE, la 
Fuerza Aérea tratará la contaminación 
porque ésta contribuye a las áreas 
contaminadas cerca de Kelly este que la 
Fuerza Aérea va a limpiar. 
 
La Zona 5 también tiene seis áreas de 
contaminación que están completamente 
dentro de la base.  La Fuerza Aérea ha 
propuesto que cuatro de éstas, que 
contienen TCE, sean monitoreadas 
mientras la contaminación se 
descompone naturalmente.  La Fuerza 
Aérea usará la bioremediación 
aumentada en la fuente para tratar una 
quinta área de contaminación que 
contiene PCE.  La sexta área contiene 
clorobenceno, y la Fuerza Aérea usará 
extracción al vapor y sistemas de 
bombeo y tratamiento para tratarla.  La 
extracción al vapor captura los químicos 
cuando se evaporan y los trata usando un 
sistema de filtración de aire.  Los 
sistemas de bombeo y tratamiento 
bombean el agua contaminada a la planta 
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¿Tiene Preguntas? 
 
La Fuerza Aérea está 
dedicada a proveer 
información a la comunidad.  
Para más información, por 
favor llámenos a la línea de 
información pública al (210) 
925-0956 o visite nuestra 
pagina electronica al www.
kellafb.net 


